
 
 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

НА КРАНОВУЮ КАБИНУ 
 

Стандартная комплектация включает в себя:  

застекленную дверь расположенную в задней 

части кабины, пол сделанный со съемными 

панелями, кабели и электропровода проходят под 

поверхностью пола, нижнее смотровое окно 

наклонное, стекла «Триплекс», лампа на потолке 

с выключателем, огнетушитель, карман для 

документации, шкафчик для аптечки, крючок для 

одежды. 

 

 

Требуемые технические характеристики 

Тип крана 
 Мостовой 

 Козловой 
Тип кабины 

 Открытая 

 Закрытая (одинарное остекление) 

 Закрытая (двойное остекление) 

Режим работы крана 

 3К-4К 

 5К-6К 

 7К-8К 

Габаритные 

размеры кабины 

(ВхДхШ) 

 Стандартная (2,2х2,1х1,7) 

 Другой (_____х_____х_____) 

Температура 

эксплуатации 

 -20+40 град 

 -40+40 град 

Входная площадка 

 Отсутствует 

 Открытого типа 

 Закрытого типа 

 Съемная 

 С калиткой 

 С лестницей  

Климатическое 

исполнение 

 У1 (на улице) 

 У2 (под навесом) 

 У3 (в помещении) 

Вариант обогрева 

кабины 

 Нет 

 Тепловая завеса 

 Тепловентилятор 

Габаритные 

размеры входной 

площадки (ВхШ) 

 Стандартная (1,25х0,9) 

 Другой (_____х_____) 

Кондиционер 

 Нет 

 Оконный 

 Сплит-система 

Расположение 

входной площадки  

 Слева 

 Справа 

 Сзади 

Кресло-пульт 

 Нет 

 Стационарный 

 Поворотный 

Тип органа 

управления 

 Джойстики,  

 Командоконтроллеры 

Материал обивки 

сиденья кресло 

пульта 

 Кожзам 

 Ткань 

Дворник-пантограф  

с омывателем на 

фронтальное стекло 

 Да 

 Нет 

Солнцезащитные 

шторки на окна 

 Да 

 Нет 

Зеркала заднего 

вида 

 Нет 

 Правое 

 Левое 

Откидное кресло 

стажера 

 Да 

 Нет 

Электромонтаж 

кресла-пульта 

 Да 

 Нет 
 

Сведения о заказчике 

Наименование предприятия, 

Ф.И.О., печать предприятия 
 

 


